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О КОМПАНИИ

ERSTEVAK - это результат многолетнего опыта в сфере комплексных поставок вакуумного, термического, 
полупроводникового и аналитического оборудования для предприятий малой, средней и крупной 
промышленности, наукоемких производств, исследовательских институтов и лабораторий.

Наша компания занимается поставкой и 
изготовлением технологических установок 
по индивидуальным требованиям заказчика. 
Специалисты компании ООО «ЭРСТВАК» имеют 
высокую квалификацию и большой опыт в 
проектировании таких установок, что подтверждается 
широким кругом наших клиентов, входящих в 
структуры крупнейших Российских госкорпораций 
(Ростех, Роскосмос, Росатом и др.) Технические 
специалисты компании ООО «ЭРСТВАК» проводят 
полный комплекс услуг «под ключ» по подбору 
вакуумных установок, поставке оборудования, 
вводу в эксплуатацию и запуску, шефмонтажу 
и пусконаладочным работам, гарантийному и 
сервисному обслуживанию.

Преимущество в деталях

2012
год основания

Четыре целевых направления

Полный цикл услуг

Инжиниринговый центр Склад Техническая поддержка Сервисная служба

Мы производим расчет и проек-

тирование различных техноло-

гических систем. Богатый опыт и 

комплексный подход позволяют 

нам реализовывать проекты 

любой сложности от компактных 

высоковакуумных откачных постов 

до автоматизированных вакуумных 

печей термообработки.

Крупнейший в России склад 

вакуумного оборудования. 

Для оптимальной логистики и 

оперативной поддержки наших 

клиентов мы поддерживаем более 

45 000 единиц товара в наличии на 

нашем московском складе.

Квалифицированный штат 

инженеров отделов продаж всегда 

готов проконсультировать по 

техническим вопросам и оказать 

помощь в подборе оборудования. 

Мы гарантируем ведение проекта 

от стадии подготовки до ввода 

оборудования в эксплуатацию.

Мы оказываем полную гарантийную 

и сервисную поддержку наших 

клиентов. Поддержание в 

наличии всех необходимых 

запчастей позволяет производить 

обслуживание и ремонт в 

кратчайшие сроки.

Высоковакуумное 
оборудование

Промышленное 
оборудование

Испытательное 
оборудование

Термическое 
оборудование
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ВИБРОСТЕНДЫ

Система управления вибрацией (СУВ)

Данные системы предназначены для генерации на вибростенде определённого типа воздействия путём подачи 
управляющего сигнала на усилитель.

Система охлаждения

Немаловажное значение имеет охлаждение вибростенда, особенно для длительной работы при больших вынуждающих 
силах. Вибростенды STI с вынуждающей силой менее 65 кН имеют принудительное дистанционное охлаждение вентилятором. 
Воздух комнатной температуры всасывается в вибростенд через кожух, в который заключен стол вибростенда. Поток воздуха 
через рабочий зазор охлаждает подвижную катушку и катушки подмагничивания, а также отводит тепло от железных 
элементов конструкции. Вентилятор может монтироваться за пределами рабочего пространства, чтобы минимизировать шум 
и циркуляцию нагретого воздуха.

Крупногабаритные вибростенды оборудуются системой водяного охлаждения. Подвижную систему опоясывает плоская 
охлаждающая трубка, а в цилиндрическом корпусе имеются отлитые каналы водяного охлаждения. Каждый вибростенд 
оснащен системой охлаждения, в которой в качестве теплоносителя используется дистиллированная вода, отводящая 
тепло из вибростенда наружу. Система содержит два теплообменника, два насоса и один двухсекционный бак для 
дистиллированной воды. Одна пара теплообменник/насос обеспечивает подачу воды в контур подвижной системы, а другая 
в контур подмагничивания. Если значение какого-либо из этих параметров превышает установленные пределы, срабатывает 
звуковая сигнализация и усилитель отключается.

Электродинамические вибростенды STI

Наша компания предлагает широкий спектр дополнительных 
устройств для оптимизации и повышения удобства 
виброиспытаний. Основным дополнительным оборудованием 
являются устройство автоматической центровки якоря (HCC1), 
расширительные столы, скользящие столы, дополнительные 
опорные и направляющие устройства, моторизованный 
привод смены оси возбуждения и многое другое. 

При выборе контроллера необходимо опираться на виды 
воздействия согласно техническим условиям на испытания 
или стандарту испытаний изделий. Более того, надо учитывать 
применяемые стратегии управления, сколько параметров 
будут контролироваться и измеряться, число входных/
выходных каналов, тип датчиков и т.п.

Выбор опций Выбор контроллера

•	 Верхняя крышка

•	 Магнитное кольцо корпуса

•	 Цапфа

•	 Несущая опора

•	 Система нижней направляющей

•	 Газовая пружина

•	 Якорь

•	 Верхняя пластина

•	 Неподвижная катушка

•	 Нижняя пластина

•	 Пылезащитный кожух

•	 Центральный полюс

6

Управляющий 
сигнал

Управляющий 
сигнал

Усилитель сигналаСистема управления 
вибрацией

Вибростенд

Воздушное 
охлаждение

Система охлаждения

Контроль скорости
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Электродинамический вибростенд DC применяется для 
вибрационных испытаний деталей автомобилей, электронных 
компонентов, приемки по уровню механических напряжений 
изделий аэрокосмического сектора, позволяет проводить 
имитационные испытания с выталкивающим усилием до 10 кН.

Технические характеристики

Технические характеристики

Особенности
Особенности

•	 Широкий диапазон частот

•	 Высокое значение опрокидывающего момента

•	 Запатентованная конструкция верхних и нижних опор 
актуатора

•	 Легкий якорь с хорошей жесткостью

•	 Высокий уровень первой резонансной частоты

•	 Расширенный набор защитных функций

•	 Низкое значение величины магнитного поля при 
включенном актуаторе

Вибростенд DC-100-2 DC-200-3 DC-300-3 DC-600-6 DC-
1000-15

DC-
2200-26

DC-
3200-36

DC-
4000-40

DC-
5000-50

DC-
6000-60

Диапазон рабочих частот Гц 5-4500 5-4500 5-5000 5-5000 5-3500 5-3000 5-2500 5-2500 5-2700 5-2500

Номинальная синусоидальная сила кН 0,98 1,96 2,94 5,88 9,8 21,56 31,36 39,2 49 60

Максимальное ускорение м/с2 490 980 980 980 980 980 980 980 980 980

Максимальная скорость м/с 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Максимальное перемещение мм 25 25 40 51 51 51 51 51 51 51
Максимальная статическая 
нагрузка кг 70 70 120 200 200 300 500 500 1000 1000

Метод охлаждения Воздушное охлаждение

Вибростенд DC-6500-65 DC-8000-80 DC-10000-100 DC-12000-120

Диапазон рабочих частот Гц 2-2700 2-2700 2-2500 2-2500

Номинальная сила кН 63,7 78,4 98 117,6

Ударная сила (6 мс) кН (63,7х2) * (78,4х2) * (98х2) * (117,6х2) *

Максимальное ускорение м/с2 980 980 980 980

Максимальная скорость м/с 2,00 ** 2,00 ** 2,00 ** 2,00 **

Максимальное перемещение мм 51 *** 51 *** 51 *** 51 ***

Максимальная статическая нагрузка кг 1000 1000 1500 1500

Актуатор DC-6500 DC-8000 DC-10000 DC-12000

Эффективная масса якоря кг 65 80 100 100

Диаметр якоря мм 445 445 560 560

Допустимый опрокидывающий момент Нм 4900 4900 9800 9800

Габаритные размеры (ШxВxГ) мм 1520x980x1200 1520x980x1200 1832x1150x1325 1832x1150x1325

Масса без упаковки кг 4000 5500 7500 7500

Усилитель мощности SA-65 SA-80 SA-100 SA-120

Номинальная выходная мощность кВА 70 85 120 140

Габаритные размеры (ШxВxГ) мм 1100x1700x800 1650x1700x800

Масса без упаковки кг 1200 1650 2000 2100

Тип усилителя импульсный

Потребляемая мощность кВА 110 125 160 180

Система охлаждения DHE-70 DHE-70 DHE-150 DHE-150

Расход охлаждающей воды л/мин 150 200 220

Масса теплообменника без упаковки кг 400 550

Номинальная мощность кВт 2,2 2,4 4

Габаритные размеры (Ш x В х Г) мм 850x1900x850

Метод охлаждения Вторичный контур водяного охлаждения

Усилитель мощности SA-2 SA-3 SA-3 SA-6 SA-15 SA-26 SA-36 SA-40 SA-50 SA-60

Номинальная выходная мощность кВА 2 3 3 6 15 30 40 40 60 60

Габаритные размеры (ШxВxГ) мм 550х950x850 580×1750×850 580×1850×850

Масса без упаковки кг 230 230 230 240 290 410 450 450 650 680

Тип усилителя Импульсный

Потребляемая мощность кВА 4,5 5 5 12

Система охлаждения FJ-200 FJ-1000 FJ-3000 FJ-5000 FJ-6000

Производительность м3/мин 4 20 -5390 -5390 -5390 -5816 -9800

Давление Па -2100 -3102 40 40 40 56 78

Потребляемая мощность кВт 0,75 4 7,5 7,5 7,5 15 18,5

Актуатор DC-200 DC-200 DC-300 DC-600 DC-1000 DC-2200 DC-3200 DC-4000 DC-6000 DC-6000

Эффективная масса якоря кг 2 2 3 6 10 22 32 40 49 55

Диаметр якоря мм 110 110 150 200 240 320 400 400 445 445

Допустимый опрокидывающий 
момент Нм 196 196 196 300 300 490 490 490 980 980

Габаритные размеры (ШxВxГ) мм 660x630x530 720x660 
x540

790x700
x550

900×810
×570

1080×990
×860 1200×1120×900 1650×1180×1060

Масса без упаковки кг 410 410 454 620 1150 1600 2150 2150 3800 3800

Электродинамический вибростенд 
с водяным охлаждением DC

Электродинамический вибростенд с 
воздушным охлаждением DC

•	 Высокая динамическая прочность якоря.

•	 3-компонентная высокоэффективная система охлаждения.

•	 Вторичный контур циркуляции системы охлаждения, 
продлевает срок службы и повышает надежность.

•	 Параллельные каналы движения жидкости повышают 
эффективность охлаждения, снижают скорость нагрева воды 
и требования к температуре окружающего воздуха.

•	 Изоляция вибраций в цапфе с помощью газовой пружины с 
линейным подшипником.

•	  Увеличенный допустимый опрокидывающий момент, 
благодаря конструкции верхней и нижней направляющих 
с роликами и дополнительной гидростатической несущей 
направляющая

* максимальное перемещение системы. Можно увеличить до 76 мм (размах).                     *** максимальную силу удара в системе можно увеличить в три раза.
** максимальную скорость можно увеличить до 2,5 м/с.

Стенды с высокой грузоподъемностью широко применяется для испытаний крупногабаритных образцов. Преимущественно 
используются в авиации, аэрокосмическом секторе, оборонной промышленности, ж/д транспорте, автомобилестроении, 
судостроении и т.п. Для охлаждения катушки актуатора используется система жидкостного охлаждения, которая может быть 
подключена к чиллеру, системе охлаждения (градирне) или водопроводу со сливом в канализацию.
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Электродинамическая установка для вибрационных 
испытаний с высоким ускорением обычно используется 
для испытаний электронных компонентов, деталей 
аэрокосмической отрасли, элементов подвижного 
транспорта и др. 

Стенды DL позволяют проводить испытания при высоких 
значениях виброскорости и увеличенном ходе подвижных 
частей. Имеют воздушную систему охлаждения.

Технические характеристики Технические характеристики

Особенности

•	 Уникальная верхняя система подвески позволяет достичь 
большего перемещения и высокой скорости. Перемещение 
при непрерывном качании частоты составляет 100 мм 
(размах), скорость при гармоническом качании - 2,4 м/с, а 
рабочая частота превышает 2000 Гц.

•	  Функция автоматической статической и динамической 
балансировки якоря

Вибростенд DH-4000-40 DH-6000-60 DH-8000-80

Макс. ускорение (синусоидальное) м/с2 1470 1470 1470

Макс. ускорение (случайное) м/с2 980 980 980

Диапазон рабочих частот Гц 2-3000 2-2800 2-2600

Номинальная синусоидальная сила кН 39,2 58,8 78,4

Макс. скорость м/с 2 2 2

Макс. перемещение мм 51 51 51

Макс. статическая нагрузка кг 400 600 800

Вибростенд DL-3000-40 DL-4000-50 DL-5400-60

Диапазон рабочих частот Гц 1-2400 1-2200 1-2300

Номинальная синусоидальная сила кН 29,4 39,2 52,9

Номинальная синусоидальная сила м/с2 784 784 784

Максимальная скорость м/с 2,4 2,4 2,4

Максимальное перемещение мм 100 100 100

Максимальная статическая нагрузка кг 300 500 800

Актуатор DH-4000 DH-6000 DH-8000

Эффективная масса якоря кг 26 40 53

Диаметр якоря мм 320 445 445

Габаритные размеры (ШxВxГ) мм 1000х1060x880 1580x1110x1055 1516x1125x980

Масса без упаковки кг 2500 3500 4500

Актуатор DL-3000 DL-4000 DL-5400

Эффективная масса якоря кг 38 49 68

Диаметр якоря мм 340 445 445

Допустимый опрокидывающий момент Нм 490 980 1500

Габаритные размеры (ШxВxГ) мм 1250x1185x900 1470x1320x1100 1570х1320x1100

Масса без упаковки кг 3000 3500 4300

Усилитель мощности

Номинальная выходная мощность кВА 40 60 80

Габаритные размеры (ШxВxГ) мм 550x1700х800 550x1700х800 1100x1700x800

Масса без упаковки кг 450 1000 1650

Потребляемая мощность кВА 72 95 120

Усилитель мощности SA-40 SA-50 SA-60

Номинальная выходная мощность кВа 40 50 70

Габаритные размеры (ШxВxГ) мм

Масса без упаковки кг

Тип усилителя Импульсный

Потребляемая мощность кВА 57 87 95

Система охлаждения FJ-5000 FJ-6000 DHE-120

Производительность м3/мин 55 80 12

Давление Па -5816 -5816 1,2 МПа

Номинальная мощность кВт 15 кВт 22 кВт 2,4 кВт

Метод охлаждения Воздушное Водяное

Система охлаждения FJ-3000 FJ-5000 FJ-6000

Производительность м3/мин 40 56 78

Давление Па -5390 -5816 -9800

Номинальная мощность кВт 7,5 15 18,5

Метод охлаждения Воздушное

Электродинамический вибростенд с 
высоким ускорением DH

Электродинамический вибростенд с 
большим перемещением DL

Особенности

•	 Оптимизированная конструкция, малый вес подвижной 
части стенда при высокой прочности.

•	 Повышенные механическая и диэлектрическая прочности 
якоря, вследствие применения композитных материалов.

•	  Существенно увеличенные эффективность и прочность 
конструкции. 

•	  Проведение испытаний на виброустойчивость с высоким 
ускорением, благодаря новейшему методу намотки катушки
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Вибрационные установки DT с большим рабочим столом дают 
возможность проводить испытания крупных образцов на 
высоких частотах. 

Технические характеристики

Технические характеристики

Стенды ударных нагрузок разработаны для проведения 
отбраковочных испытаний при производстве поверки и 
калибровки датчиков ускорения. Кроме того, такие системы 
используются при разработке датчиков автомобильных 
подушек безопасности. 

Вибростенд DT-3200-36 DT-5000-50

Диапазон рабочих частот Гц 2~2500 Гц 2~2500 Гц

Номинальная синусоидальная сила кН 31,36 49

Максимальное ускорение м/с2 784 784

Максимальная скорость м/с 1,8 1,8

Максимальное перемещение мм 51 51

Максимальная статическая нагрузка кг 500 1000

Вибростенд DSS-1500-150

Максимальное перемещение мм 150

Максимальная скорость м/с 8

Максимальное ускорение м/с2 1470

Номинальная сила удара кН 14,7

Максимальная статическая нагрузка кг 5

Размеры рабочего стола (ШxВxГ) (мм) мм 90x275 (стандартный)
200x600 (специальный)

Актуатор DT-3200 DT-5000

Эффективная масса якоря кг 40 62,5

Диаметр якоря мм 640 640

Допустимый опрокидывающий момент Нм 490 980

Габаритные размеры (ШxВxГ) мм 1190x1100x890 1516x1124x1043

Масса без упаковки кг 2200 4200

Усилитель мощности SA-36 SA-60

Номинальная выходная мощность кВА 40 60

Габаритные размеры (ШxВxГ) мм 550x1750x850 550x1850x850

Масса без упаковки кг 450 650

Тип усилителя Импульсный

Потребляемая мощность кВа 45 75

Система охлаждения FJ-3000 FJ-6000

Производительность м3/мин 40 78

Давление Па -5816 -9800

Номинальная мощность кВт 7,5 18,5

Метод охлаждения Воздушное

Электродинамический вибростенд с 
большим рабочим столом DT

Ударный 
электродинамический 
вибростенд DSS

Особенности

•	  Диаметр рабочего стола 640 мм - намного больше, чем у 
других установок.

•	 Якорь изготовлен из магниевого сплава для снижения его 
массы. Ускорение на пустом столе достигает 80 g.

•	 Специальная конструкция якоря в виде перевернутого 
конуса, обеспечивает высокую жесткость и хорошую АЧХ

Особенности

•	 Высокие характеристики точности удара.

•	 Воспроизведение множества профилей биения: 
полусинусоидальный, один период синусоиды, 
пилообразный, трапецеидальный и определяемый 
пользователем

1313
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Одновременное воздействие по трем осям позволяет приблизиться к воспроизведению реальных условий эксплуатации, хранения 
и транспортировки, сократив время испытаний в 3-8 раз. Такие системы часто используется в комбинации с климатической камерой 
для воспроизведения совместного воздействия температуры, влажности и вибрации.  Системы MAV широко используется при 
производстве автомобилей, транспортной техники, нефтедобыче, на рудниках, транспорте и в других отраслях. 

Ускоренные ресурсные испытания (HALT) используются для проверки испытываемого устройства в форсированных режимах, когда 
время проявления дефектов конструкции гораздо меньше, чем время наработки на отказ в штатном режиме эксплуатации. 

Целью таких испытаний является идентификация пределов эксплуатации и разрушения продуктов на стадии разработки, чтобы 
помочь разработчикам улучшить конструкцию, устранить слабые места и повысить надежность продуктов. 

Основные функции ускоренного выборочного контроля

•	 Оптимизация процессов проектирования и изготовления продукции.

•	 Повышение качества и надежности продукции.

•	 Снижение расходов на техническое обслуживание.

•	 Снижение интенсивности отказов в период приработки.

Ускоренные ресурсные испытания и ускоренный выборочный контроль (HALT&HASS) можно провести с помощью испытаний 

с синхронизацией воздействия вибрации и температуры, с циклическим воздействием вибрации и температуры и ударов, с 

совместным воздействием вибрации и температуры и т.д.

Режимы испытаний

Как правило, испытания HALT&HASS проводят в двух режимах: 

•	 многократные ударные,

•	 на электродинамических вибростендах. 

Компания STI предлагает испытательные установки для каждого из этих режимов испытаний.

Ускоренный выборочный контроль (HASS) отличается от ускоренных ресурсных испытаний, он в основном используется для 
отбраковки изготовленной продукции. Режимы при ускоренном выборочном контроле форсируются в гораздо меньшей степени, 
чем при ускоренных ресурсных испытаниях, но обычно все же больше расчетных предельных нагрузок. Целью ускоренного 
выборочного контроля является поиск дефектов продукции за очень короткий период времени. Ускоренный выборочный контроль 
основан на результатах ускоренных ресурсных испытаний. 

Основные функции ускоренных ресурсных испытаний

•	 Быстрое обнаружение слабых мест продуктов и пределов разрушения.

•	 Анализ и улучшение конструкции продуктов.

•	 Помощь разработчикам для повышения надежности продуктов.

•	 Сокращение времени и затрат на исследования и разработки.

•	 Устранение дефектов конструкции до начала производства.

•	 Создание базиса для непрерывной оценки усовершенствования продукта.

* буква в конце маркировки обозначает размер рабочего стола 
H: до 500х500 мм, M: от 500х500 мм до 800х800 мм, L: свыше 800х800 мм.

Технические характеристики

Модель * MAV-3-1000H MAV-3-1000H MAV-3-1000L MAV-3-2000H MAV-3-2000M

Максимальная рабочая частота Гц 2000 500 200 2000 500

Синусоидальная сила (по оси) кН 9,8 9,8 9,8 19,6 19,6

Случайная сила (по оси) кН 6,86 6,86 4,9 13,72 13,72

Максимальная скорость м/с 1 1 1 1,2 1,2

Модель MAV-3-2000L MAV-3-3000H MAV-3-3000M MAV-3-3000M MAV-3-5000H

Максимальная рабочая частота Гц 200 2000 500 200 2000

Синусоидальная сила (по оси) кН 19,6 29,4 29,4 29,4 49

Случайная сила (по оси) кН 9,8 20,58 14,7 14,7 34,3

Максимальная скорость м/с 1,2 1,1 1,1 1,1 1,5

Модель MAV-3-5000M MAV-3-5000L MAV-3-6000H MAV-3-6000M MAV-3-6000L

Максимальная рабочая частота Гц 500 200 2000 500 200

Синусоидальная сила (по оси) кН 49 49 58,8 58,8 58,8

Случайная сила (по оси) кН 24,5 24,5 41,16 29,4 29,4

Максимальная скорость м/с 1,5 1,0 1,5 1,5 0,9

Трехосевая электродинамическая система MAV Ускоренные ресурсные испытания и ускоренный 
выборочный контроль HALT&HASS 

Особенности

•	 Гидростатический тип привода вибростенда

•	 Равные массы подвижных элементов по всем осям.

•	 Малое взаимодействие между осями

•	 Установка всех якорей на едином основании, оснащенном 
пневматическими подушками

•	 Автоматическая статическая и динамическая центровки 
якоря

•	 • Система защиты якоря, усилителей, маслостанции, 
источника газ

Контроллер 
MIMO

Усилитель 
мощности

Усилитель 
мощности

Усилитель 
мощности

Актуатор

Актуатор

Актуатор

Встроенный 
генератор 
вибрации

Датчик

HCC-1

Подача масла 
высокого 
давления

Устройство 
охлаждения
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Профиль комбинированных испытаний Типичный объект испытаний

Технические характеристики

Технические характеристики

Модель HHED-600 HHED-1200 HHED-2200

Диапазон температур °C -100...+200

Скорость изменения температуры °C/мин 60

Уровень вибраций 150 Gэфф

Диапазон частот Гц 5-3000

Размер стола (модель вертикального 
вибростенда) мм 600 800 1200

Размер рабочего пространства (дхшхв) мм 800х800х950 1100х1100х1000 1400х1400х1400

Метод охлаждения жидкий азот

Требования к жидкому азоту МПа 0,2-0,4

Напряжение питания 3 фазы/PE 380 В ±10% 50 Гц

Контроллер CEC-3000

Модель HHED-600 HHED-1200 HHED-2200

Диапазон температур °C -100...+200

Скорость изменения температуры °C/мин 60

Уровень вибраций 150 Gэфф

Диапазон частот Гц 5-3000

Размер стола (модель вертикального 
вибростенда) 600 800 1200

Размер рабочего пространства (дхшхв) мм 800х800х950 1100х1100х1000 1400х1400х1400

Метод охлаждения жидкий азот

Требования к жидкому азоту МПа 0,2-0,4

Напряжение питания 3 фазы/PE 380 В ±10% 50 Гц

Контроллер CEC-3000

Установка HALT&HASS 
с многократными ударами RS

Установка HALT&HASS на базе 
электродинамического стенда ED

Испытания HALT&HASS с многократными ударами проводят с 
применением пневматического вибромолота, камер быстрого 
изменения температуры и совмещенного контроллера 
вибраций и температуры. 

Вибромолоты быстро и кратковременно ударяют по рабочему 
столу, в рабочем столе возбуждается вибрация с широким 
спектром распределения энергии. За счет изменения 
направления удара пневмомолоты формируют компоненты 
вибрации по трем взаимно перпендикулярным осям, а за 
счет пружинной опоры возбуждаются также вибрации по 
осям вращения, что позволяет получить режимы испытаний с 
тремя осями и шестью степенями свободы. Изменяя частоту 
и интенсивность ударов, можно изменять диапазон частот 
вибрации и уровень вибрации.

Электродинамическая установка для ускоренных ресурсных испытаний и ускоренного выборочного контроля разработана на базе 
вибростенда, камер быстрого изменения температуры и комбинированного контроллера вибрации и температуры. На ней можно 
проводить испытания со сложными спектрами вибрации, так как пользователи могут настраивать разные уровни вибрации для 
необходимых типов испытаний.

Также, установка ED дает возможность проводить испытания с 
синхронизацией вибраций и термоциклирования.

•	 Синхронизация температур

•	 Циклические испытания и удары

•	 Комбинированные вибрационные и термические испытания 
и т.д.

Возможны вибрационные испытания с синусоидальным, 
случайным, ударным профилем и т.д
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Установка испытаний с комбинированным 
воздействием внешних факторов ТH

Варианты стыковки вибростенда
и климатической камеры

Компания STI предлагает испытательные установки с 
комбинированным воздействием нескольких внешних 
факторов с единой конструкцией и управлением:

•	 вибрация

•	 температура

•	 влажность

Климатическая камера испытаний для воздействия температуры/влажности

Вибростенд непосредственно

подсоединяется к камере испытаний

Вибростенд подсоединяется к камере 

испытаний через переходник

Вибростенд подсоединяется 
к камере испытаний через 

расширительный стол

Скользящий стол непосредственно 
стыкуется с камерой

•	 Функция продувки сухим воздухом.

•	 Устройство деионизации воды.

•	 Функция низкой влажности и температуры

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Особенности

•	 Единая конструкция с вибростендом и климатической 
камерой. 

•	 Единый пульт управления оператора для настройки, 
управления и просмотра результатов испытаний.

•	 Точная единая шкала времени.

•	 Множество вариантов стыковки вибростенда или 
температурной камеры.

•	 Стандартные 8-канальные порты цифровых входов/выходов.

Технические характеристики

Диапазон температур °C -70...+150

Погрешность температуры °C ±0,5

Градиент температуры °C ≤2

Отклонение температуры °C ±2

Скорость изменения температуры °C/мин 5, средняя (-45...+80 °C)

Диапазон относительной влажности % 20...98

Погрешность влажности % ±5

Контроллер CEC-3000

Напряжение питания 3 фазы/N/PE 380 В ±10%, 50 Гц
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Технические характеристики

Модель THV-600-5 THV-1200-5 THV-2250-5 THV-3300-5

5 °C/мин

Рабочий объем камеры л 600 1200 2250 3300

Размеры рабочей камеры 
(шхгхв) мм 800х800х950 1100х1100х1000 1500х1500х1000 1500х1500х1500

Типоразмер вибростенда мм 600 800 1200 1200

Скользящий стол мм 600х600 800х800 1200х1200 1200х1200

Номинальная мощность кВт 15 25 35 45

Расход охлаждающей воды 
(температура +28°C) м3/ч 5,0 7,5 10,0 12,0

10 °C/мин

Скорость изменения 
температуры °C/мин 10, средняя (-45...+80 °C)

Номинальная мощность кВт 20 30 45 60

Расход охлаждающей воды 
(температура +28°C) м3/ч 7,5 10,0 12,0 15,0

15 °C/мин

Скорость изменения 
температуры °C/мин 15, средняя (-45...+80 °C)

Номинальная мощность кВт 25 35 65 70

Расход охлаждающей воды 
(температура +28°C) м3/ч 10,0 12,0 15,0 18,0

Модель THV-6000-5 THV-8000-5 THV-10000-5 THV-12000-5

5 °C/мин

Рабочий объем камеры л 6000 8000 10000 12000

Размеры рабочей камеры 
(шхгхв) мм 2000х2000х1500 2000х2000х2000 2000х2000х2500 2200х2200х2500

Типоразмер вибростенда мм 1500 1500 1500 1800

Скользящий стол мм 1500х1500 1500х1500 1500х1500 1800х1800

Номинальная мощность кВт 60 70 80 90

Расход охлаждающей воды 
(температура +28°C) м3/ч 15,0 20,0 22,5 25,0

10 °C/мин

Скорость изменения 
температуры °C/мин 10, средняя (-45...+80 °C)

Номинальная мощность кВт 80 95 110 120

Расход охлаждающей воды 
(температура +28°C) м3/ч 17,0 22,5 25,0 28,0

15 °C/мин

Скорость изменения 
температуры °C/мин 15, средняя (-45...+80 °C)

Номинальная мощность кВт 100 120 130 1500

Расход охлаждающей воды 
(температура +28°C) м3/ч 22,5 25,0 28,0 30,0

Гидропривод подъема расширительного стола

Гидравлическое
подъемное устройство

Расширительные столы

ООО «Эрствак» предлагает широкий выбор стандартных расширительных столов, а также специальных 
приспособлений, для объектов, требующих дополнительного крепления, вертикального крепления или для 
одновременного испытания нескольких объектов. 

Основными материалами расширительных столов являются магний и алюминий.

Стандартные расширительные столы

Pасширители Pасширители Крепёжные отверстия 

(квадратные или круглые) для 
испытаний высокой частоты (от 350 

до 2000Гц)

различные крепёжные отверстия(квадратные или круглые) для 
низких частот (менее 350 Гц) 
с большой зоной крепления 

(рекомендуются для объектов с 
низким центром тяжести)

TBR/TBS: круглая/квадратная форма. 

L/М: материал алюминиевый/магниевый сплав.

Пример обозначения:

•	 TBR-1500-400L - вертикальный алюминиевый стол с диаметром 1500 мм, высотой 400 мм. 

•	 TBS-1500-400L - вертикальный квадратный алюминиевый стол с размерами 1500х1500 мм, высотой 400 мм

Гидравлический привод поднимает расширительный 
стол при повороте вибростенда в горизонтальное 
положение для выполнения горизонтальных 
испытаний, что повышает удобство и скорость работы 
с испытательной установкой.

Обозначения расширительных столов
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Модель Размеры (мм)
Макс. рабочая частота (Гц)

синус случайная

Круг

TBR-250-60L Ø250х60 2000 2000

TBR-300-70L Ø300х70 2000 2000

TBR-400-80L Ø400х80 1200 2000

TBR-400-200L Ø400Х200 2000 2000

TBR-500-80L Ø500Х80 1000 2000

TBR-500-150L Ø500х150 1500 2000

TBR-500-250L Ø500x250 2000 2000

TBR-600-250L Ø600x250 2000 2000

TBR-630-150L Ø630х150 1000 2000

TBR-630-250L Ø630x250 2000 2000

TBR-750-250L Ø750x250 2000 2000

TBR-1000-250L Ø1000x250 1500 2000

TBR-1200-300L Ø1200x300 1200 2000

TBR-1500-400L Ø1500x400 1000 2000

Квадратная плита

TBS-300-30L 300x300x30 1000 2000

TBS-315-30L 315x315x30 1000 2000

TBS-400-30L 400x400x30 600 2000

Квадратная решетка

TBS-500-45L 500x500x45 500 2000

TBS-630-45L 630x630x45 360 2000

TBS-800-70L 800x800x70 350 2000

TBS-1000-110L 1000x1000x110 350 1500

TBS-1200-130L 1200x1200x130 300 1200

TBS-1500-200L 1500x1500x200 200 1000

Квадратная перевернутая трапеция

TBS-500-200L 500x500x200 TBS-500-200L 500x500x200

TBS-600-250L 600x600x250 TBS-600-250L 600x600x250

TBS-750-250L 750x750x250 TBS-750-250L 750x750x250

TBS-800-200L 800x800x200 TBS-800-200L 800x800x200

TBS-1000-250L 1000x1000x250 TBS-1000-250L 1000x1000x250

TBS-1200-300L 1200x1200x300 TBS-1200-300L 1200x1200x300

TBS-1500-375L 1500x1500x375 TBS-1500-375L 1500x1500x375

Допустимая модель вибростенда/масса стола

Ø110 Ø150 Ø200 Ø240 Ø320 Ø400 Ø445 Ø560 Ø640

Круг

3,8 кг

3,8 кг 3,8 кг 5 кг 5 кг

7,5 кг

35 к

15 кг 12 кг

22 кг 40 кг

53 кг

67 кг 80 кг

30 кг

70 кг 85 кг

85 кг 85 кг

200 кг 200 кг 200 кг

300 кг 300 кг 300 кг

500 кг 500 кг

Квадратная плита

8 кг 8 кг 8 кг

9 кг 9 кг 9 кг 9 кг

13,5 кг 13,5 кг 13,5 кг 13,5 кг 13,5 кг

Квадратная решетка

21 кг 21 кг 21 кг 21 кг

24,2 кг 24,2 кг 24,2 кг

62 кг 62 кг 62 кг 62 кг 62 кг 62 кг

140 кг 140 кг 140 кг 140 кг 140 кг 140 кг

220 кг 220 кг 220 кг 220 кг 220 кг

Квадратная перевернутая трапеция

50 кг 50 кг

70 кг 70 кг 70 кг

135 кг 135 кг

114 кг 114 кг 114 кг 122 кг 131 кг

180 кг 205 кг 211 кг 231 кг

265 кг 297 кг 308 кг 323 кг

531 кг 531 кг 531 кг

Литой стол Сварные столы
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Столы скольжения

В скользящих столах STI применяются 3 типа направляющих 
рельсов.

•	 SV

Используются V-образные несущие канавки, внутри 
моноблочного основания стола установлена гидравлическая 
система низкого давления. Такая конструкция обладает 
высокой надежностью и проста в обслуживании.

•	 SТ

Используются Т-образные несущие канавки (пазы), стол 
обладает высоким переворачивающим моментом и устойчив к 
поперечным усилиям. Столы укомплектованы автономной (внешней) маслонасосной станцией.

•	 SТL

Используются Т- образные несущие канавки большого хода, стол обладает высоким переворачивающим моментом и устойчив к 
поперечным усилиям. Столы укомплектованы автономной (внешней) маслонасосной станцией. При изготовлении столов этого типа 
используется прецизионная механическая обработка. 

Сменные и расширяемые скользящие столы предназначены для удовлетворения различных требований испытываемых образцов 

с разными размерами и массами, они позволяют заметно повысить эффективность работы оборудования. 

При испытании с высокими ускорениями малогабаритных и легковесных образцов можно использовать малый скользящий стол. 

В других случаях есть возможность использования большого или дополнительного скользящего стола.

Процесс смены столов просто и не занимает много времени. Сопрягаемые части сменного скользящего стола и моноблочного 

основания прецизионно обработаны и точно позиционируются. После смены стола и присоединения якоря не требуется никаких 

регулировок, установка готова к дальнейшим испытаниям.

Положение приводного вала Поворот вибростенда электроприводом Сопряжение со скользящим  
горизонтальным столом

Установка с моноблочным 
основанием

Расширяемый скользящий стол

Сменный скользящий стол
(патент: ZL201320656826.4)

Установка на воздушные подушки

Монтаж скользящих столов 

•	 В массе подвижных частей не учтена масса якоря и соединительных частей.

•	 В обозначении модели скользящего стола указывается тип рельса и размеры стола, например, модель ST-1010 означает рельс 
формы T со статическим давлением, размер горизонтального скользящего стола 1000х1000х50 мм.

•	 Возможно изготовление горизонтального скользящего стола специальных размеров по запросу заказчика. Для массы подвижной 
части и максимальной рабочей частоты действует допустимое отклонение 5%

SV STL ST

Модель Размеры стола 
(мм) Тип рельса Полезная 

нагрузка (кг)
Масса подвижной части (кг) Макс. рабочая частота (Гц)

алюминиевый сплав магниевый сплав синус случайная

0303 300x300x25

SV

100 9 7 2000

2000

0404
400x400x25 150 14 9 2000

400x400x45 200 23 16 2000

0505
500x500x25 150 22 16 2000

500x500x45 300 36 25 2000

0606
600x600x25 200 30 21 2000

600x600x45 300 50 34 2000

0707 700x700x45 SV/ST 300/3000 66/90 44/65 2000/1500

0608 800x800x45 SV/ST/STL 400/3000/6000 85/110/102 56/81/73 1500

0909 900x900x45 SV/ST/STL 400/3000/6000 107/132/124 70/95/87 1500

1010 1000x1000x50 SV/ST/STL 500/6000/10000 149/166/139 99/121/94 1250

1212 1200x1200x50 SV/ST/STL 500/6000/12000 210/254/227 138/181/154 1250

1515 1500x1500x50 SV/ST/STL 800/10000/15000 328/408/360 215/292/244 1000

1818 1800x1800x50 SV/ST/STL 1000/10000/15000 466/553/542 304/348/337 800

2020 2000x2000x60 SV/ST/STL 1000/15000/20000 685/875/863 445/598/586 650

2525 2500x2500x60 SV/ST 20000/30000 1214/1195 909/890 500

Сменные и расширяемые скользящие столы
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Вспомогательные устройства Оснастка для испытаний

Устройство HCC1 предназначено для автоматического удержания стола якоря вибростенда в центральном положении без 
отклонений. HCC1 применяет статические и динамические методы центровки в следующих случаях: 

•	 во время процесса загрузки/разгрузки образцов поверхность якоря отклоняется от исходного положения,

•	 в ходе вибрационных испытаний центральная ось вибрации отклоняется от расчетного центра перемещений. 

Наша компания предлагает специализированную оснастку для испытаний, поставляемую по дополнительному запросу.

Оснастка разрабатывается методом анализа конечных элементов, с заложением необходимых частотных характеристик и 
использованием специальной технологии для снижения величины добротности Q. Применение такой оснастки помогает 
проведению сложных испытаний

V: Включение вертикального вибростенда

H: Включение вибростенда со скользящим столом

Применение устройства переключения дает возможность использовать один усилитель мощности для испытаний в вертикальном 

направлении и совместно со скользящим столом, что экономит время и повышает эффективность рабочего процесса.

Устройство автоматической центровки якоря

Устройство переключения вибростенда

Источник гидравлического масла с давлением 0...20 МПа

Маслостанция 

27
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Усилители мощности SA работают в диапазоне 5...500 кВА и оснащены системой воздушного охлаждения. Усилители обладает 
высокой надежностью, он выдает симметричные выходные токи, имеет большой запас по нагрузочной способности выхода и может 
удовлетворить требованию 3σ при случайной вибрации. В усилителях мощности используются полевые транзисторы MOSFET 
новейшей технологии, модели усилителей могут выдавать

Особенности

•	 Импульсный усилитель разработан для электродинамического актуатора, он обеспечивает питание неподвижной катушки, 

воздуходувки и маслонасоса для скользящего стола.

•	 Модульная конструкция, удобное комбинирование модулей, способен работать с любым вибростендом, в том числе других 

производителя.

•	 Частота ШИМ до 100 кГц и выше. Высокая частота ШИМ позволяет снизить размеры фильтра и вес усилителя, повышает 

надежность усилителей и обеспечивает малые искажения вейвлета.

•	 ЖК-дисплей с технологией истинной цветопередачи и передовые методы управления. Индикаторные светодиоды показывают 

выходные ток и напряжение, состояние работы системы и функции защиты.

•	 Новая конструкция защиты от пыли, компактные внутренние отсеки, привлекательный внешний вид.

•	 Множество функций защиты и взаимных блокировок по сигналам:

- устройства защитного отключения,

- превышения перемещения вибростенда, его перегрев, утечка в теплообменнике,

- перегрева усилителя, максимального напряжения и максимального тока,

- перегрузки вентилятора и насоса.

Системы управления 
вибрацией

Контроллеры

Системы управления для вибростендов STI производит 
компания CRYSTAL INSTRUMENTS. Данные системы 
предназначены для генерации на вибростенде определённого 
типа воздействия путём подачи управляющего сигнала на 
усилитель. Ниже представлены модули, используемые в 
установках STI.

Контроллер серии Spider-81 является флагманской моделью 
среди контроллеров CRYSTAL INSTRUMENTS. Остальные 
модели построены на его платформе. Сама платформа 
относится к 4-му поколению и является высокомодульной, и 
масштабируемой. Аналоговые каналы мониторинга служат 
в качестве дополнительного осциллографа, а 8 цифровых 
пар входа-выхода обеспечивают работу пользовательских 
приложений. Особенностью Spider-81 является яркий ЖК 
экран, расположенный на лицевой стороне и отображающий 
текущий статус работы системы и значений переменных 
характеристик испытания.

Spider-81 использует для передачи данных Ethernet по 
стандарту IEEE 1588v2, что обеспечивает бесперебойную 
передачу данных на расстоянии до 100 метров с точностью до 
50 нс, используя для этого обычный Ethernet кабель. 

Spider-81

Spider-81B уменьшенная и упрощенная версия, в ее 
арсенале 4 входных и 1 выходной каналы. Эта система 
обеспечивает все что необходимо для проведения испытаний 
на Синусоидальное, ШСВ или Ударное воздействие с 1 
управляющим и до 3-х каналов мониторинга и 4 пары 
цифровых входов/выходов.

 Эта модификация обеспечивает те же качество контроля, 
безопасность и точность измерения что и основные модели. 
Spider-81B идеальное решения для образовательных целей 
или небольшой лаборатории.

Spider-81B

Spider-80X, компактный модуль, созданный для применения в трёх областях: динамического сбора данных, управления вибрацией 
и автоматического мониторинга. Он имеет 8 аналоговых входных каналов и 2 канала, которые могут быть выбраны программным 
обеспечением как аналоговые выходы для управления вибрацией или как входы тахометра для анализа вращающегося 
оборудования. Модуль Spider-80X является двух-выходным контроллером со входами, выполненными по запатентованной 
технологией ADC, такими же как в серии Spider-81. Входы Spider-80X предоставляют выбор соединения постоянного и переменного 
тока, также доступен режим зарядки. Spider-80X имеет возможность сетевой синхронизации и 4 Гб памяти для хранения программ и 
данных. Несколько модулей Spider-80X могут быть соединены, используя Spider-HUB, а хранилище может быть увеличено до 250 Гб 
путём добавления модуля Spider- NAS.

Spider-80X

The Spider-80Xi является компактной версией Spider-80X 
в чрезвычайно лёгком исполнении. Имея 64 канала и вес 
менее 10.5 кг, Spider-80Xi является оптимальным выбором 
для полевых испытаний, где мобильность является главным 
критерием. Так же, как и Spider-80X, несколько модулей 
могут быть соединены для создания системы вплоть до 512 
каналов, получающих данные одновременно. Жёсткий диск 
большого объёма (твердотельный накопитель вместимостью 
250 Гб) позволяет записывать сигнал времени всех входных 
каналов до 102.4 кГц на канал. Точная синхронизация времени 
обеспечивает превосходное фазовое совпадение частотных 
областей всех каналов, как на одном модуле, так и на разных.

Spider-80Xi
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Модуль Spider-80M основан на эффективной архитектуре 
модели Spider-80Xi и предназначена для контрольного 
MIMO VCS и структурного тестирования MIMO (Multi Input 
Multi Output). Каждый модуль Spider-80M имеет 8 выходов, 
способных выполнять тестирование MIMO с 6 степенями 
свободы. Один модуль Spider-80M и несколько модулей Spider-
80Xi могут объединяться в одну очень большую систему с 504 
входными каналами. 

Система управления виброиспытаниями ВС-207 
предназначена для задания, измерения и управления 
параметрами вибрации при работе в составе испытательных 
вибрационных установок. СУВ ВС-207 входит в 
Государственный реестр средств измерений. Система 
ВС-207 работает с любыми электродинамическими, 
сервогидравлическими и сервоэлектрическими 
вибростендами. 

Система управления виброиспытаниями ВС-301 
предназначена для задания, измерения и управления 
параметрами вибрации при работе в составе испытательных 
вибрационных установок. Система ВС-301 входит в 
Государственный реестр СИ (№ 59035-14). Система 
успешно управляет двух- и трехосевыми стендами, а также 
вибрационными установками, которые имеют до 6 степеней 
свободы.

Системы управления для вибростендов STI компании 
ВИСОМ. Системы совместимы с электродинамическими 
вибростендами и отличаются легкостью в использовании 
благодаря максимальной автоматизации процесса испытания. 
Ниже представлены модули, используемые в установках STI.

Spider-80M

Технические характеристики

ВС-207 

ВС-301

Модель  Spider-81  Spider-81B  Spider-80X Spider-80Xi  Spider-80M

Количество входов 8 на модуль/ Возможно 
увеличить до 512

4 Без возможности 
расширения

8 на модуль.Возможно 
увеличить до 512

8 на модуль.
Возможно 

увеличить до 512

8 на модуль.
Возможно 

увеличить до 504

Количество выходов 4 1 2 2 8

Способ ввода Charge, TEDS 
IEPE, Voltage

Charge, TEDS 
IEPE, Voltage

Charge (optional) 
TEDS, IEPE, Voltage

Charge, TEDS, IEPE 
Voltage, Strain gage,  

MEMS,RTD 
Thermocouple

Charge, TEDS, IEPE 
Voltage, Strain gage,  

MEMS,RTD 
Thermocouple

Цифровые входы/выходы
8 вх/вых,

изолированные

4 вх/вых,

изолированные

4 вх/вых,

изолированные

4 вх/вых,

изолированные

4 вх/вых,

изолированные

LCD экран на лицевой  
панели

Да Нет Нет Да Да

Высокоскоростной  
порт (HSD)

Да Нет Да Да Да

Примечания Флагманский продукт 
в линии СУВ Бюджетное решение

Нацелен на СУВ, 
модульное и АЦП 

применение

Компактная  
версия 

Spider-80X
MIMO  тестирование

Каналы
2 ÷ 4 входных каналов

1 выходной канал

Частотный диапазон 1 ÷ 10000 Гц

Фильтрация Аналоговые фильтры, цифровые ФНЧ и ФВЧ фильтры

Динамический диапазон не менее 10 дБ

Разрядность ЦАП/АЦП 24 биты

Диапазон напряжения ± 10 В

Относительная погрешность 
установки частоты не более 0,01%

Уровень шума не более 50 мкВ

Виды вибрационных 
испытаний

Синус, удар, ШСВ

Наложение: Синус и ШСВ; ШСВ на ШСВ; Синус, ШСВ на ШСВ

Запись и воспроизведение полевых испытаний

ПО для аттестации электродинамических стендов

Программа анализа удара на ударном стенде

Системы управления вибрацией 
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Частотный диапазон 0,1 ÷ 35000 Гц

Входные каналы 2 ÷ 32 (4 входа в одном контроллере)

Выходные каналы 2 ÷ 16 (до 2 выходов в одном контроллере)

Фильтрация Аналоговые фильтры, цифровые ФНЧ и ФВЧ фильтры

Динамический диапазон не менее 120 дБ

Разрядность ЦАП/АЦП 24 бита

Виды анализа

Спектральный

Долеоктавный

Статистический 

Фильтрация сигналов с помощью КИХ и БИХ фильтров

Каскад спеткров и другие

Виды вибрационных 
испытаний

Синус, удар, ШСВ и наложения 

Многостендовые

Модальные

Поиск и удержание резонанса 

Усталостные и другие

Входные каналы 1 ÷ 64

Выходные каналы 1 ÷ 8

Диапазон измерений 
напряжения постоянного тока ± 40

Диапазон частот DC ÷ 80000 Гц

Диапазон воспроизведения 
напряжения переменного 
тока

± 1, ± 10

Фильтрация Аналоговые фильтры, цифровые ФНЧ и 
ФВЧ-фильтры

Частотный диапазон DC 106000 Гц

Входные каналы 8 1014

Выходные каналы 0 16 

Разрядность ЦАП/АЦП 24 бита

Типы модулей

8 аналоговых входов для подключения 
датчиков

4 выходных канала управления

8 разъемов для подключения 
тензодатчиков (полно-, полу- и 

четвертьмостовые)

Поддерживаемые 
интерфейсы Ethernet, USB, RS-232, RS-485, CAN 2.0

Частотный диапазон DC ÷ 106000 Гц

Входные каналы 8 ÷ 512 (24 канала в одном контроллере)

Выходные каналы 0 ÷ 8 (до 8 каналов на одном контроллере)

Напряжение питания от 160 до 245 В

Поддерживаемые 
интерфейсы Ethernet, USB, RS-232, RS-485, CAN 2.0

Динамический диапазон 120 дБ

Совместимость с 
вибростендами

Электродинамическими 

Сервогидравлическими 

Сервоэлектрическими

Разрядность ЦАП/АЦП 24 бита

Диапазон питающего 
напряжения 27-63 Гц

Технические характеристики

Система подходит для широкого спектра вибрационных 
испытаний, позволяет управлять всеми видами датчиков, 
совмещать вибрационные и климатические испытания. 
Работает с программным обеспечением VisProbe SL. 
Дополнительные входы служат для подключения датчиков 
температуры типа PT1000 и термопар К-типа, при этом 
полученные данные можно вывести на графиках и в отчете 
о ходе испытаний. Входит в Государственный реестр СИ 
(№83303-21).

ВС-407 позволяет проводить многостендовые испытания. 
Система успешно управляет

двух- и трехосевыми стендами, а также виброустановками 
до 6 степеней свободы. Система ВС-407 поддерживает до 512 
измерительных каналов и позволяет организовать синхронную 
регистрацию, накопление и анализ сигналов постоянного 
и переменного тока и заряда с датчиков различных типов. 
Осуществляется также синхронная поддержка различных 
цифровых интерфейсов: RS-232, RS-485, USB 2.0, СAN.

ВС-407М – это многоканальная модульная аппаратная 
платформа для проведения вибрационных испытаний 
сложных объектов, регистрации и анализа данных, 
модального анализа, статических и динамических испытаний 
с использованием данных вибрации, тензометрии, давления, 
температуры. Доступна в двух вариантах исполнения: 
настольная или с креплением в 19-дюймовую стойку. 
Метрологически значимая часть программного обеспечения 
(ПО) представляет собой ПО VisProbe_SL и VisAnalyser, 
работающее на внешнем персональном компьютере. От 8 до 
1024 каналов регистрации данных.

ВС-301М

ВС-407

ВС-407МВС-301

Широкий диапазон программных функций в 
управлении вибрацией и анализе данных

Гибкие функции отчёта

Программное обеспечение систем управления вибрацией 
Crystal Instruments (СУВ) разрабатывается для различных видов 
виброиспытаний. Один программный пакет поддерживает 
системы с количеством каналов от 2 до 512.Программное 
обеспечение для управления вибрацией включает в себя 
синусоидальное воздействие, поиск и удержание резонанса, 
осциллятор, ШСВ, смешанные воздействия, ударная нагрузка, 
репликация временных волн и управление несколькими 
приводами.

Эти функции позволяют проводить испытания практически 
по всем существующим стандартам. Настраиваемые шаблоны 
отчётов позволяют пользователю создавать их в XML, 
OpenOffice, PDF или Microsoft Word в один клик. С помощью 
интерфейса создания приложений (API), доступ к контроллеру 
Crystal Instruments может быть установлен через LabView, 
Matlab или другие программные среды. Модули Spider 
работают с операционными системами Linux, iOS и Windows. 
Программное обеспечение СУВ также поддерживает широкий 
диапазон динамического сбора данных и функций обработки 
в реальном времени, включая быстрое преобразование Фурье 
(БФП), Амплитудно-частотную Характеристику (АЧХ), фильтры 
реального времени, измерители уровня звука и др.

Программное обеспечение Engineering Data Management 
(EDM) поступает в комплекте с любой системой. EDM имеет 
общий интерфейс для системы управления вибрацией 
и динамического анализа сигналов. Единый интерфейс 
означает, что результаты испытаний могут быть перенесены из 
лаборатории в производство без изменений и ошибок, а также 
что данные могут быть сравнены системами напрямую. EDM 
предлагает последовательный пользовательский интерфейс 
вне зависимости от вида проводимых испытаний и количества 
аппаратных каналов.

Продвинутые функции отчёта позволяют пользователям 
создавать отчёты в нескольких форматах, включая OpenOffice, 
XML, Microsoft Word, ActiveX и PDF. Отчёты создаются по 
шаблонам. Пользователи могут настраивать логотип, поля, 
ориентацию листов, шрифт и содержимое. Необязательно 
наличие Microsoft Word/Office для создания отчётов. В 
режиме просмотра In the Review Mode, программа может 
создавать отчёты сигналов, полученных несколько раз. При 
создании отчётов в ActiveX, изображения сигналов могут 
быть отмасштабированы и проанализированы.

Программные решения
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ДЛЯ ЗАМЕТОКУслуги
Команда наших специалистов оказывает широки перечень услуг как на этапе проектирования испытательного 
оборудования, так и на этапе ввода оборудования в эксплуатации и технического обслуживания.

Производим расчет рабочих 
параметров испытательного 

оборудования 

Штат сервисного персонала

Среднее время реагирования с
момента обращения

Средний стаж работы
сотрудников сервисной службы

Подберём и укомплектуем для 
вас подходящее испытательное 

оборудование

Оказываем техническую 
поддержку по вопросам 
подбора и комплектации 

испытательного оборудования

Расчет Подбор Техническая поддержка

Сервисная служба ЭРСТВАК

25 чел
24 ч
7 лет

Обеспечиваем оперативное 
проведение пусконаладочных работ 
испытательного оборудования

Подробный инструктаж персонала 
по принципам эксплуатации и 
обслуживания оборудования

Проводим техническое 
обслуживание и ремонтные работы

Пусконаладочные работы

Инструктаж персонала

ТО и ремон

Работаем по всей 
России и странам СНГ
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